WORKER 17-220 24-220  C.imiones

EURO IiI

Linea Volkswagen 17/24 Toneladas




17-220 24-220

MOTOR
Marca y modelo Cummins C8.3 215 P5-0 Turbo Intercooler | Cummins C8.3 215 P5-0 Turbo Intercooler
Norma de emisiones EURO III EURO III
Ne de cilindros / Cilindrada (cm3) 6 en linea / 8.270 6 en linea / 8.270
Didmetro / Carrera de émbolo (mm) 114/135 114/135
Relacion de compresion 18,3:1 18,3:1

Potencia neta méx - cv (kW) @ rpm #

218 (160) @ 2.200

218 (160) @ 2.200

Par motor neto méx - kgfm (Nm) @ rpm #

90 (888) @ 1.400

90 (888) @ 1.400

Secuencia de inyeccién 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4
Sistema de inyeccion Bomba inyectora P7100 Bomba inyectora P7100
Compresor de aire Wabco Wabco

# - Valores conforme ensayo directiva NBR / ISO 1585

TRANSMISION

Caja de cambios - marca y modelo

Eaton FS- 6306 A

Eaton FS- 6306 A

Accionamiento

Palanca al piso

Palanca al piso

Ne de marchas

6 adelante (sincronizadas) + 1 reversa

6 adelante (sincronizadas) + 1 reversa

Relaciones de transmision 1a 9,01:1 9,01:1
2a 5,27:1 5,27:1
3a 3,22:1 3,22:1
4a 2,04:1 2,04:1
53 1,36:1 1,36:1
62 1,00:1 1,00:1
Reversa 8,63:1 8,63:1
Traccion 4x2 6x2
EMBRAGUE
Tipo Monodisco seco, revestimiento orgdnico |Monodisco seco, revestimiento orgénico
Modelo Sachs Sachs
Accionamiento Pull type, hidradlico asistido por aire Pull type, hidradlico asistido por aire

Diametro del disco (mm)

EJE DELANTERO

365

365

Tipo

Viga "I “en acero forjado

Viga "I “en acero forjado

Marca y modelo

EJE TRASERO MOTRIZ

Meritor FF-844 6 Sifco 13K

Meritor FF-844 ¢ Sifco 13K

Tipo Eje rigido en acero estampado Eje rigido en acero estampado
Marca y modelo Meritor RS 23-240 (doble) Meritor RS 23-240 (doble)
Relacién de reduccion 4,10/5,59:1 4,10/5,59:1
SUSPENSION DELANTERA
Tipo Eje rigido Eje rigido
Muelles Semielipticos de doble nivel Semielipticos de doble nivel
Amortiguadores Hidréulicos telescopicos de doble accion |Hidraulicos telescopicos de doble accion

Barra estabilizadora

SUSPENSION TRASERA

Estandar

Estandar

Tipo

Eje rigido motriz

Tag tandem tipo balancin con elevaciéon

electroneumdtica del eje auxiliar

Muelles principales

Semielipticos de accién progresiva

Semielipticos, asimétricos, trapezoidales

Muelles auxiliares

Parabélicos

Amortiguadores Hidrdulicos telescopicos de doble accién
Barra estabilizadora Opcional
DIRECCION
Tipo Hidraulica integral con esferas recirculantes |Hidrdulica integral con esferas recirculantes
Marca y modelo ZF 8097 ZF 8097

Relacién de reduccion

20,1:1a23,8:1

20,1:1a23,8:1




17-220 24-220

CHASIS
Tipo Escalera, perfil constante, superficie llana, | Escalera, perfil constante, superficie llana,
remacho y atornillado remacho y atornillado
Material acero LNE 38 acero LNE 38
Moédulo seccional (cm3) 251,5 251,5
RUEDAS Y NEUMATICOS
Llantas de ruedas 8,25" x 22,5” 8,25” x 22,5”
Neumiticos 295/80 R22,5 295/80 R22,5
FRENOS
Marca Master Master
Tipo Frenos de aire, “ S ” came. Tambor en las Frenos de aire, “ S ” came.Tambor en las
ruedas delanteras y traseras ruedas delanteras y traseras
Circuito Doble, independiente, reservorio doble de aire | Doble, independiente, reservorio doble de aire

Area efectiva de frenado (cm?)

4.232

4.232

Freno de estacionamiento

Camara de muelle acumulador

Camara de muelle acumulador

Actuacion

Ruedas traseras

Ruedas traseras

Accionamiento

Valvula moduladora en el tablero

Valvula moduladora en el tablero

Freno motor

Vélvula tipo mariposa en el tubo de escape

Vélvula tipo mariposa en el tubo de escape

Actuacion

SISTEMA ELECTRICO

Electroneumatico, tecla en el tablero y
comando en el acelerador / pedal de embrague

Electroneumatico, tecla en el tablero y
comando en el acelerador / pedal de embrague

Tensién nominal 12V 12V
Bateria 12V-135Ah 12V-135Ah
Alternador 90A-14V 90A-14V
VOLUMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)
Tanque de combustible - plastico 275,0 275,0
Carter, filtro y radiador 22,0 22,0
Caja de cambios 8,6 8,6
Eje trasero 18,0 (doble) 18,0 (doble)
Direcciéon 3,7 3,7
Sistema de refrigeracion
Sin calefaccion 31,6 31,6
Con calefaccién 33,2 33,2
DIMENSIONES (mm)
Distancia entre ejes 4.800 6.024 (4.800 + 1.224)
Didmetro de giro (m) 19,1 19,1
PESOS (kg)
Peso vacio
Eje delantero 3.340 3.280
Eje trasero 1.950 3.430
Total 5.290 6.710
Capacidad técnica por eje
Eje delantero 6.100 6.100
Eje trasero 11.000 18.000
Total admisible 17100 24.100
Peso Bruto Total (PBT) 16.400 24.000
PBT con 3° eje 24.000 24.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) 45.000 45.000
Capacidad méxima de traccion 45.000 45.000
Capacidad méxima de carga util + carroceria 11.110 17290
Obs.: Los pesos pueden sufrir alteraciones debido a los opcionales.
DESEMPENO (Célculo Teérico)
Relacion de reduccion del eje trasero 4,10/5,59:1 4,10/5,59:1
Velocidad maxima (km/h) 101 102
Capacidad de rampa en PBT (%) 51 32
Partida en rampa en PBT (%) 36 22
Relacion PBT / Potencia (kg/cv) 78,4 110,6

Obs.: Datos proyectados por simulacién de rendimiento.
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Dimensiones principales (mm)

Los Camiones Volkswagen son hechos a medida para el negocio de sus clientes. Sin embargo, la filosofia de hacer exactamente lo que el cliente
necesita, no termina cuando efectuamos una venta, sigue valiendo en sus casas. Contamos con una postventa bajo medida, reconocida como
una de las mejores del mercado y con repuestos también creados exactamente para el Camién que usted compro.



