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CAMINHÃO GUINDASTE - STC900T5
CAMINHÃO GUINDASTE DE 90 TONELADAS

PARÂMETROS TÉCNICOSDIMENSÕES (mm)

GRÁFICO DE CARGA     LANÇA TELESCÓPICA     

FAIXA DE OPERAÇÃO     (m)JIB COM EXTENSOR 

COMPRIMENTO TOTAL (mm)

LARGURA TOTAL (mm)

ALTURA GERAL (mm)

VELOCIDADE MAX. DE VIAGEM (km/h)

RAIO DE DIREÇÃO
MÍNIMO (m)

MÍN. DA PONTA DA LANÇA (m)

14.970

2.800

3.910

80

10

13.6

CAPACIDADE MÁX. DE LEVANTAMENTO (t)

PESO BRUTO (kg)

MODELO DE MOTOR 

POTÊNCIA DO MOTOR (kW/rpm)

TORQUE DO MOTOR (N·m/rpm)

FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)

RAIO DE LEVANTAMENTO NOMINAL (m)

RAIO DE GIRO TRASEIRO (m)

SEÇÕES DE LANÇA (Qty.)

FORMA DE LANÇA

90

45.000

275/2.100

1.550/1.200

-20~+45

2.5

4.21

5

U shape

DF CUMMINS ISLe375 30

MOMENTO MÁX. DE 
LEVANTAMENTO

LANÇA BÁSICA (kN·m)

LANÇA TOTALMENTE ESTENDIDA (kN·m)

LANÇA TT. ESTENDIDA + JIB (kN·m)

LANÇA TT. EST. + EXT. + JIB (kN·m)

COMPRIMENTO
DA LANÇA

ALTURA MÁXIMA DE
LEVANTAMENTO

2.989

1.725

941.3

523.6(º)

12.7

49.5

67

76.5(º)

13.2

50

76.5(º)

67

LANÇA BÁSICA

LANÇA TOTALMENTE ESTENDIDA

LANÇA TT. ESTENDIDA + JIB

LANÇA TT. EST. + EXTENSÃO + JIB

(m)

(m)

(m)

(m)

LANÇA BÁSICA

LANÇA TOTALMENTE ESTENDIDA

LANÇA TT. ESTENDIDA + JIB

LANÇA TT. EST. + EXTENSÃO + JIB

(m)

(m)

(m)

(m)

EXTENSÃO DO ESTABILIZADOR (LONG × TRANS) (m)

DESLOCAMENTO DO JIB (°)

6.48×8

0/15/30

CONFIGURAÇÃO DO EIXO DE RODA

DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO (mm)

ÂNGULO DE APROXIMAÇÃO (°)

ÂNGULO DE PARTIDA (°)

CAPACIDADE MÁX. DE NIVELAMENTO (%)

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR 100 KM (L)

8×4×8

340

19

15

45

45

EIXOS DIRECIONÁVEIS 4

 


