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PROTEJA SEUS 
INVESTIMENTOS

TANQUE ÁGUA 15000L

Tanque em formato elíptico com a capacidade de 15.000L, 
construído em chapa SAC 350 na espessura de 3,75mm e solda-
do pelo processo de solda de arco elétrico tipo MIG, com dupla 
costura.

Formato
Elíptico

Costura
Dupla

6000 A 

30.000L
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QUEBRA-ONDAS

Transversais em chapa SAC350, na espessura de 3,75mm, 
soldados por processo de solda de arco elétrico tipo MIG 
intercalada, com boca de passagem de diâmetro 450mm e 
aberturas inferiores e superiores para inspeções internas e 
melhor funcionamento da sucção da bomba principal de 
água. São montados com espaçamento máximo de 
1400mm entre eles.

CHASSI E ESTRUTURA

Chassis dobrados em formato de “U” enrijecidos na chapa 
de aço carbono ASTM-A36, na espessura de 6,35mm, 
juntamente com nervuras dobradas na mesma espessura e 
fazendo a junção entre o tanque e o chassi. 

CORRIMÃO SUPERIOR/ESCADA TRASEIRA:

De formato tubular, com pedestais dobrados em formato 
de viga U e desmontáveis. Construído com vãos de 
1000mm entre os pedestais e altura de 1100mm conforme 
norma de segurança NR-12. 

Escada traseira conforme norma NR-12 com degraus cons-
truídos em chapa de aço carbono e antiderrapantes para 
maior segurança ao acesso do operador na parte superior 
do tanque.
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BOMBA CENTRÍFUGA

Desenvolvida e confeccionada em materiais de altís-

sima qualidade e durabilidade, a Bomba Centrífuga 

N. Michelin pode ser utilizada em uma grande varie-

dade e configurações de veículos, garantindo agili-

dade e precisão na execução de suas tarefas.

Graças ao seu projeto, a Bomba N. Michelin tem sua 

performance constante no nível ideal, gerando 

pouco ruído, atendendo plenamente as deliberações 

da NBR, podendo ser configurada, tanto no sentido 

horário como no anti-horário.

BOMBA
CENTRÍFUGA
SL

Vazão (LPM) x Pressão (PSI)

VAZÃO (LPM)

380 570 760 950 1140 1330 1520
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*Acessórios opcionais

CANHÃO-MONITOR MANUAL

Conexões de Entrada do Flange de 2”; Faixa Ideal de Pressão de trabalho 
entre 5 e 21 kgf/cm²; submetido à Teste de Pressão Hidrostática de 30kgf/-
cm²; Movimentação Vertical para cima de 75° e 45° para baixo; Movimenta-
ção Horizontal LIVRE (360°); Pintura Eletrostática; Agente Extintor: Água e 
Espuma; Vedação com anéis de borracha sobre sistema patenteado e exclu-
sivo de Juntas Sobrepostas, sem uso de esferas.

CANHÃO ELÉTRICO - N.MICHELIN 

Fabricado em Liga Leve de Alumínio de Alta Resistência; Bronze e Inox; 
Conexões de Entrada da Flange: 2", 2 .¹/²"e 3"; Faixa Ideal de Pressão de 
trabalho entre 5 e 15 kgf/cm²; Submetido a Teste de Pressão Hidrostática de 
30kgf/cm²; Movimentação Vertical para cima de 50ºe 60º para baixo; Juntas 
temperadas; Movimentação Horizontal 330; Agente Extintor: Água e 
Espuma; Vedação com anéis de borracha sobre Sistema patenteado de 
Juntas Sobrepostas, sem uso de esferas; Acompanha Esguicho Elétrico, com 
regulagem do formato do Jato entre Sólido e Neblinado, conta também com 
regulagem de vazão, e é controlado através de um kit monitoramento com 
joystick e câmeras auxiliares.

IRRIGADORES LATERAIS

Montados na parte dianteira do tanque, construídos em alumínio com rosca 
de Ø2”, tipo bico de pato e abertura por válvulas esferas de Ø1.1/2” ao nível 
do solo.

Kit Monitoramento

Esguicho 

Canhão

VISOR DE NÍVEL Ø1“

Visor de nível Eletrônico
Painel para visualização de nível com quatro leds indicativos em dois níveis e 
comunicação CAN. Adesivo de identificação na cor cinza e azul. Transmissor 
de pressão tipo diafragma aflorante em inox. Calibração do nível conforme o 
tanque feita após instalação. Duplo alerta sonoro de baixo nível de água.

Visor de nível Manual
Mangueira de Ø1” transparente na parte dianteira do tanque, de fácil visuali-
zação do operador para com o volume de água disponível.



SAÍDA AUXILIAR LATERAL

Para mangueiras de Ø1.1/2” com engates tipo Storz para tarefas auxiliares que o 
canhão não atende e com acionamento manual.

BARRA IRRIGADORA TRASEIRA

ARMÁRIO LATERAL PARA FERRAMENTAS

Instalado na lateral do equipamento, construído em chapa metálica com 
volume de 0,18m³.

CAIXA SAPA SUPERIOR PARA FERRAMENTAS

Instalado na parte superior do tanque, construída em chapa metálica com 
volume de 0,33m³.

GUARDA-CORPO DO CANHÃO

Construído em chapa para proteção do operador do canhão, com sua altura 
conforme norma NR-12 e proporciona a melhor visualização possível para o 
combate do foco de incêndio.

SISTEMA DE AUTO-CARREGAMENTO

Dotado de um escovador que proporciona vácuo para enchimento da mangueira 
de Ø3” x 6m, engates macho/fêmea de acoplamento tipo Camlok e crivo de Ø3”.
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CARRETEL MANGOTINHO

Manual, com entrada de 1“ ou 2” e saída de 1“, com capacidade de 25 à 50 
metros de mangueira semi-rígida e esguicho Ø1”.

Instalada na parte traseira inferior do tanque e construída em polietileno, é utiliza-
da muito para conter poeira nas estradas de chão e também para irrigação. Seu 
acionamento é feito através de uma válvula de esfera de Ø2.1/2” pneumática.



PARACHOQUE TRASEIRO

Construído sobre as exigências da Resolução CONTRAN 593/16 que foi 
elaborada para proteção em caso de colisões traseiras.

PARALAMAS

PARTE ELÉTRICA E SINALIZAÇÃO

São feitas conforme normas de trânsito Cotran. São instalados também 02 
faróis de milha oval 8 Leds 24W.

PINTURA EXTERNA

Aplicação de tinta PU (Poliuretano) na cor solicitada pelo cliente.

SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 8KG

Construído em chapa aço carbono, reforçado e instalado na parte traseira 
do equipamento.

PROTETOR LATERAL PARA CICLISTAS

Projetado para atender a Resolução CONTRAN 323/09 que é baseada na 
proteção ou minimização de colisões laterais de ciclistas, motociclistas com 
o equipamento.

IRRIGADORES FRONTAIS

Montados na parte frontal do tanque, construídos em alumínio com rosca 
de Ø2”, tipo bico de pato e abertura por válvulas esferas de Ø1.1/2” ao nível 
do solo.

AGRO
PIPA
15000L
COMBATE À INCÊNDIO

Fabricados em plástico reforçado, individuais e com suportes em aço carbo-
no, parafusados no chassi do equipamento, facilitando manutenção e 
trocas.



Avenida: Marginal João Olezio Marques, 3563
Tel: (16) 3946-3080

comercial@slequipamentos.com.br

www.slequipamentos.com.br

Nossas Redes Sociais

SOLICITE SEU 
ORÇAMENTO


